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ΦΙΛΤΡΑ ΓΗΣ ΔΙΑΤΟΜΟΥ 
  
 
 
 
Τύπος SEB κατάλληλος για φιλτράρισμα ελαιολάδου   
 

• Ανοξείδωτο φίλτρο AISI 304 γης διατόμου του ιταλικού 
οίκου SFOGGIA 

• Με δυνατότητα διήθησης ανάλογα με το μοντέλο και την 
επιφάνεια διήθησης m2  

• Με inox σίτες για επίστρωση διηθητικού υλικού ‘’γης 
διατόμου’’ 

• Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar  

• Είσοδος και έξοδος προϊόντος 1½΄΄   

• Τροχήλατο με 4 ρόδες (οι 2 με φρένο)  

• Inox πιστόνι δοσομετρικής αντλίας  

• Γυαλί παρακολούθησης με φως, στην είσοδο και έξοδο 
του προϊόντος  

• Γρήγορο και εύκολο πλύσιμο 
 
 
 
 
 

Τύπος Διαστάσεις (ΜxΠλxΥ)mm Βάρος  kg Διήθηση kg/h* 

SEB-1/P 2m2 1400x950x1600 186 1.000 

SEB-1/P 3m2 1400x950x1800 206 2.000 

SEB-1/P 4m2 1400x950x2050 230 3.000 

SEB-1/P 5m2 1400x950x1600 248 3.700 

SEB-1/P 6m2 1400x950x1600 265 4.500 

                                                                                                                                                                      *ενδεικτικές τιμές, ανάλογα  

                                                                                                                                                                                       με την σύνθεση του προϊόντος   

• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 

• ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 
 

• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 
 

• ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΚΕ   
ΧΕΛΜΟΥ 34, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 14565 
ΑΦΜ: 800623520, ΔOY: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΤΗΛ: 210 8140209 
www.gmh.gr  info@gmh.gr 
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